CARPA "PARTY HOLIDAY"
PH 1000/230/393

Luz

1.000 cm

Altura lateral

230 cm

Altura de la cumbrera
393 cm

Inclinacién de la cubierta
18°

393 em

500 cm 500 cm

Distancia entre pdrticos :
300 cm + 500 ¢cm '
Division del frontén

1.000 cm

y...Y..

1 poste en el centro del frontén
Componente mas largo
534 cm para una distancia
entre porticos de 300 cm.
549 cm para una distancia
entre porticos de 500 cm.

Longitud minima de la carpa
600 cm para una distancia

entre porticos de 300 cm.

900 cm para los médulos

de los pérticos de estabilidad.
500 cm para una distancia

entre porticos de 500 cm.

1.500 cm para los madulos

de los pdrticos de estabilidad
Longitud maxima de la carpa
Sin limite

Dimensiones del perfil

110 x 68 x 3 mm

Conexion pilar-media cercha
Conexion interna asegurada con
pasadores
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Velocidad max del viento
permitida por DIN

80 km/h carga de viento

0,3 kN/m’

Posibilidades adicionales
Ampliacion laterales en cualquier tramo
hasta un maximo de 4 médulos con
distancia entre pérticos de 300 cm o 2
modulos con distancia entre porticos
de 500 cm

Posible /> hexagonal en la parte frontal

Suelo

Suelo de madera con subestructura de
madera o acero y aluminio.

Suelo casette: marco de aluminio con
revestimiento de chapa madera o
aluminio

Cubierta

RODER No. 1: Tejido de poliéster
recubierto de PVC, ignifugo segtn DIN
4102B1,M2

Disefios especiales

Se pueden reemplazar las diagonales
laterales por los pérticos de seguridad.
Usando suelo de madera con
subestructura de acero y contrapesos,
pueden suprimirse las piquetas
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