CARPA "PARTY BODEGA" PB 0600/229/327, PB 0800/229/374,
PB 0900/229/397 Y PB1000/229/420

Luz

600/800/900/1000 cm
Altura lateral

229 cm

Altura de cumbrera
327/374/397/420 cm
Inclinacién de la cubierta
25°

Distancia entre pdrticos
300 cm

Division del frontén

1 poste en el centro del frontén

Componente mas largo

460 cm

Longitud minima de la carpa
600 cm

Longitud maxima de la carpa
ampliable con cualquier médulo
Dimensiones del perfil

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94

mm x 48 mm x 3 mm )

Conexion pilar-media cercha
Pasador de puntal
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max. 6 bays without wires

following cross-wiring

Velocidad max del viento
80 km/h

Posibilidades adicionales
sin posibilidades

Suelo

Suelo de madera con subestructura de
madera o acero-aluminio Suelo casette:
marco de aluminio con revestimiento o
chapa neumética de aluminio Suelo
compacto

Cubierta

RODER No. 1: Tejido de poliéster recu-
hierto de PVC, ignifugo segtn DIN
4102 B1, M2

Disefos especiales

Pueden sustituirse las piquetas usando
suelo de acero-aluminio con contrape-
s0s 0 usando suelo compacto Pueden
utilizarse los pdrticos de estabilidad en
lugar de las diagonales laterales

11



