CARPA "PARTY HIGHLIGHT"
PHL 0500/229/516 Y PHL 0600/229/565

Luz

500 cm / 600 cm

Altura lateral

345cm /229 ¢cm

Altura de la cumbrera

516 cm / 368 cm

Altura de la cubierta cénica
516 cm / 565 cm

Inclinacién de la cubierta
20°

Componente mas largo
500 cm / 600 cm
Dimensiones del perfil
81 x48 x3 mm

Conexion pilar-media cercha
Conexion interna asegurada con

pasadores

516 cm / 565 cm

345 cm/ 368 cm

500 cm / 600 cm

_S00cm/600am

N ¥

Advertencia

En este tipo de carpa hay un elemento
telescépico en cada pilar lateral de
aprox. 10 cm de longitud, para una
posible compensacion de altura.
Deberd comprobarse el calculo estatico
segtn DIN 4112y 1055

Posibilidades adicionales

Mediante el canal de recogida de
aguas, se pueden agrupar varias
unidades del mismo modelo, formando
diversas formas y longitudes (hasta
72m?)

Suelo

Suelo de madera con subestructura de
madera o acero y aluminio.

Suelo casette: marco de aluminio con
revestimiento de chapa madera o
aluminio

Cubierta

RODER No. 1: Tejido de poliéster
recubierto de PVC, ignifugo segtin DIN
4102B1,M2

Disefos especiales

Usando suelo de madera con
subestructura de acero y contrapesos,
pueden suprimirse las piquetas
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